Rok 1907. 


Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Cześć XIV. — Wydana i rozesłana dnia 12. lutego 1907. 


Treść: AF 24. Rozporządzenie, którem wydaje sie przepisy dla zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i dla 
ochrony zdrowia robotników przy przemysłowem wykonywaniu budlowi lądowych. 


2%. 
Rozporządzenie Ministra handlu 
za porozumieniem z Ministrem 
spraw wewnętrznych z dnia 7. lu- 

tego 1907, 


którem wydaje się przepisy dla zapobiegania 

nieszczęśliwym wypadkom i dla ochrony zdrowia ro- 

botników przy przemysłowem wykonywaniu budowli 
lądowych. 


Przy przemysłowem wykonywaniu budłowi 
lądowych i innych robót bndlowanych. w związku 
z niemi będących, należy niezawiśle od odnośnych 
postanowień regulaminów budowy przestrzegać 
następujących przepisów: 


L Przepisy dla zapobiegania nieszczęśliwym 
wypadkom. 


1. Fundamenty. 


$ 1. Przy kopaniu fundamentów i przy wyko- 
nywaniu robót ziemnych należy w ogóle ze szcze- 
gólniejszą starannością baczyć na bezpieczne roz- 
parcie ziemi. Podkopywanie ziemi jest niedozwolone. 
Brzeg wykopu musi być przynajmniej na pół metra 
szerokości wolny od wszelkiego ohciążenia ziemią. 
maferyałem itd. 


W razie nastania pory deszczowej należy tak 


od czasu do czasu ściany, względnie podpory. aby 
się przekonać, czy są dostatecznie mocne i stosownie 
do wymku badania zarządzić potrzebne środki 
bezpieczeństwa. . 

Obok budynków już stojących, a nie mających 
tak głębokich fundamentów jak nowo stawiane, 
można zakładać nowe fundamenty i czynić potrzebne 
w tym celu wykopy tylko kawałkami, których długość 
nie może przekraczać 2 m. « 


2. Szyby studzienne, kanały i doły kloaczne. 


$ 2. Szyby studzienne o przekroju poprzecznym 
kwadratowym muszą być bezwarunkowo ocembro- 
wane. Szyby okrągłe wolno kopać bez wymurowania 
tylko w ziemi zupełnie twardej. 

Gdy się studnię wykłada mureni, a bale opie- 
rzające mają położenie poziome, wolno wyjmować 
naraz tylko po jednemu balowi, i to dopiero wtedy, 
gdy cała część muru aż do spodniej krawędzi tego 
bala jest szczelnie wypełniona ziemią. Gdy się ma 
do czynienia z ziemią bardzo sypką, żwirową itp., 
nie wolno zgoła usuwać cembrzyny na całej wyso- 
kości usuwistej warstwicy, lecz przeciwnie należy 
przestrzeń za murem leżąca zasypać ziemią. Przy 
cembrowaniu pionowem musi hyć przestrzeń leżąca 
za murem wypełniana od wieńca do wieńca pozio- 
mego, zanim wolno usunąć bale pionowe. 

Wypełniona ziemią przestrzeń musi być zawsze 
dobrze ubita. 

W szybie stundziennym należy umieścić tuż 
ponad wysokością, do której sięgają głowy robot- 
ników, dach ochronny, pod który rolotnicy mogliby 


przed rozpoczęciem roboty, jak i w jej toku. zbadać | się schronić przed spadającymi przedmiotami. 


śPoiniach.) 
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$ 3. Przed spuszczeniem się do studni lub 
szybu sludziennego za poniocą windy lub innym 
sposobem, nie mniej też przed zejściem do uży- 
wanych już dołów kloacznych i starych kanałów, 
należy bez względu na mniejszą lub większą głę- 
bokość sprawdzić, czy niema tam gazów duszących. 
Sprawdza się to albo w ten sposób, że spuszcza się 
powoli zwykłą latarnię z palącem się światłem, 
albo też w jakiś inny niezawodny sposób. 

Gdy światło zgaśnie lub gdy nagromadzenie 
się gazów duszących będzie sprawdzone wynikiem 
ewentualnej próby innego rodzaju. należy te gazy 
usunąć za pomocą pomp powietrznych lub wentyla- 
torów, a w braku tych przyrządów za pomocą wle- 
wania gorącej wody lub spuszczania ccbrów z nie- 
gaszonem wapnem, polanem wprzód wodą. 

Gdyby należało przypuszczać, że w szybie 
znajdują się gazy wybuchające, nie wolno robić 
próby z zapalonem światłem. 

Badanie powielrza należy w każdym razie 
powtarzać tak długo, dopóki się nie dojdzie do zu- 
pełnie zadowalniającego wyniku. 


3. Jamy na wapno i inne zagłębienia. 


$ 4. Jamy na wapno i inne zagłębienia, nie- 
hezpieczne dla ruchu na placu budowy, należy opa- 
trzyć pokryciem, nie dopuszczającem załamania, 
lub też dostatecznie trwałem ogrodzeniem. 


4. Rusztowania. 
a) W ogólności. | 


3 5. Każde rusztowanie musi się składać 
z drzewa zdrowego, odpowiednio grubego i nie 
osłabionego w przekroju poprzecznym przez po- 
przednie użycie, i musi być zrobione umiejętnie 
i bezpiecznie w sposób. odpowiadający postępowi 
budowy. 

Chcąc rusztowanie rozebrać. należy poslarać 
się o stosowne urządzenia, aby belki, dyle, rygle, 
klamry i wszełkie inne wielkie i ciężkie części skła- 
dowe rusztowania można było bezpiecznie spuścić 
w dół na linewkach lub też w jaki inny sposób bez 
niebezpieczeństwa dla osób. znajdujących się pod 
rusztowaniem. 

Gwoździe, wystające z drzewa, należy ile 
możności przed transportem, a bądź co bądź przed 
dalszem użyciem drzewa, wyjąć albo pozaginać. 

Przy składaniu materyału na rusztowaniach 
trzeba mieć staranie o to, aby skulkiem tego ruch 
nie doznawał przeszkody. 


b) Rusztowania sztandarowe. 


$ 6. Przy rusztowariach sztandarowych muszą 
lądyny mieć silną podstawę wsparcia, a rygle po- 
przeczne bezpieczne łożysko; gdy się używa z boku 
bądź to całego rusztowania, bądź też poszczegól- 
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nych jego części, należy je wzmocnić silnymi krzy- 
żuleami przekątniemi. Rusztowania dla niezwykłych 
celów, na przykład do wież, do przenoszenia na 
dalsze odległości ilp.. muszą być mnicjętnie po- 
wiązane. 

Na wszystkiech piętrach rusztowania należy 
umieścić odpowiednio szczelny. mocny 1 szeroki 
pomost z desek, którego końce nie powinny wyslawać. 
Dla ochrony ludzi przed spadnięciem, oraz dla za- 
pobieżenia spadaniu materyałn lub narzędzi, należy 
umieścić poręcze a na zewnątrz bale spodnie za- 
szalować. 

Dla dostania się na poszczególne piętra rnszto- 
wania, oraz do połączenia poszczególnych piąter ze 
sobą, mają być urządzone kładki, schody i drabiny. 
które jednakże musza być tak rozmieszczone, iżby 
na rusztowania i na miejsca do roboty przeznaczone 
można było wchodzić tylko z jednego piętra na 
drugie. 


c) Rusztowania wyslrzałowe. 


$ 7. Przy tyeh rusztowaniach belki przecho- 
dzące przez mur, muszą być albo od wnętrza prze- 
ciw wychyleniu ku górze stosownie zabezpieczone. 
albo też na zewnalrz przeciw usunięciu się ku do- 
łowi za pomoca zaslrzajów należycie podparte; 
prócz tego należy je w podlnżnym kierunku uszty- 
wnić, celem uniknięcia wyboczeń. 


d) Rusztowania drabinowe. 


$ 8. Rusztowania drabinowe należy usztywnić 
za pomocą przekatnych łat (wietrzników) i opatrzyć 
dla ochrony od upadnięcia ze strony zewnętrznej 
poręczami, a gdyby wolna przestrzeń pomiędzy po- 
mostem rusztowania a ścianą budynku była szersza 
jak na 074 m, ogrodzić także ze strony wewnętrznej 

Deski, służące za pomost. muszą leżeć na 
szczeblach i powinny wystawać po olm stronach 
najmniej o 0:2 m. 

Połaczenie drabin z belkami. przetkanemi 
przez mur, oraz poręczy z oczepami drabiny musi 
być pewne i trwałe. 


e) Rusztowania wiszące. 


$ 9. Rusztowania wiszące wolno zawieszać na 
linach lylko na dostatecznie silnych i dobrze umo- 
cowanych wystrzałach. Przy imontowaniu można 
zamiast lin używać także łańcuchów i sztywnych 
pretów żelaznych, dostatecznie silnych. 

llość maksymalną robotników, mogących pra- 
cować na rusztowaniu wiszącem, oraz dozwoloną 
wytrzymałość minimalna ln należy na takich ruszlo- 
waniach uwidocznić za pomocą trwałego i ezytel- 
nego napisu. $ 

Każda winda musi być opatrzona zapadką 
i hamulcem, a wszystkie tryby kół zębatych nasadą 
ochronna. 


imnoa 
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Każde rusztowanie wiszące należy zabezpieczyć 
od kałysania się za pomocą slosownych urządzeń. 


P Rusztowania na kozłach. 


$ 10. Kozły bez usztywnienia w kierunku 
podłużnym są niedozwolone; takie usztywnienie musi 
być uskutecznione co najmniej za pomoca przy- 
klamrowanych zastrzałów. 

Ustawiając kozły na ziemi, trzeba postarać na 
o dostatecznie silny podkład; gdy się ich używa na 
ruszłowaniach, nie wolno ich pod żadnym warun- 
kiem ustawiać na niezakrytych belkach, lecz na 
szczelnym i dostatecznie silnym pomoście. 

Gdy chodzi o rusztowania na kozłach o 19 m 
wysokości albo jeszcze wyższych, lub gdy się usta- 
wia jedno rusztowanie na drugiem. należy pomosi 
zamknąć deską krawędziową. a nadlo opatrzyć go 
poręczami. 


g) Krążyny rusztowaniowoe. 


š 11. Przy ustawianiu krążyn — pomijając 
już to, że muszą mieć konstrukcyę fachową — na- 
leży mieć staranie o stosowne zabezpieczenie tych 
części, po których się wchodzi na górę, jak i miejsce 


roboczych na rusztowaniu. Także rozbieranie takich | 


rusztowań może się odbywać tylko pod kierowni- 
ctwem fachowem. 


h) Badanie rusztowań. 


$ 12. Ruszlowania należy poddawać facho- 
wemm badaniu najmniej co czternaście dni, a szcze- 
gólnie po burzy i po każdorazowej dłuższej przerwie 
w budowie, aby się przekonać, czy znajdują się 
w należytym stanie; rusztowania wiszące należy 
badać przed każdorazowem użyciem. a umocowanie 
wystrzałów co dnia. Dostrzeżone usterki należy 
usunąć przed rozpoczęciem roboty. 


i) Obciążanie rusztowań. 


$ 18. Rusztowania wolno obciążać tylko sto- 
sownie do rodzaju ich konstrukeyi. Ruszlowań 
wystrzalowych, drabmowych i wiszącyeli można 
używać do montowania konstrukcyi żelaznych i dre- 
wniawych tylko wtedy, gdy są zbudowane odpo- 
wiednio do lakiego nadzwyczajnego obciążenia. 
Zresztą wolno takich rusztowań używać tylko do 
takich robót, które nie wymagają większej ilości 
robotników lub nagromadzenia materyałun, a wiec 
tylko do pociągania. malowania itd. 

Ń 


k) Otwory w pomoslach rusztowań. 


8 14. Olwory w pomostach rusztowań, po- 
trzebne do wyciągania materyału na poszczególne 
piętra, należy opatrzyć szybowymi zasiekarni z desek 
między piętrami rusztowania; te zasieki musza się- 
gać aż do dolnego końca instalacyi do wyciągania 


maieryału i mogą być tutaj, jakoteż na piętrach 
olwarie tylko w tych miejscach, którędy nakłada się 
i wydobywa materyał. Podobnie też u najwyżej po 
łożonego otworu w rusztowaniu można tylko to 
miejsce pozostawić bez ogrodzenia, klórędy wydo- 
bywa się wyciągnięty materyał. 


5. Drabiny i schody. 


$ 15. Drabiny i schody należy przed użyciem 
zbadać. aby się przekonać, czy sa bezpieczne. Do- 
strzeżone usterki należy niezwłocznie usunąć. Przy- 
bijanie łal w miejsce brakujących szczebli jest nie- 
dozwolone. 

Gdy w budowlach, wyższych niż na jedno 
piętro, do komunikacyi z jednego piętra na drugie 
służą drabiny, należy je ustawiać zawsze parami, 
jedną dla wejścia na górę, a drugą dla zejścia na 
dół, i to ile możności tak, aby obrót przy wchodzeniu 
i schodzeniu następował w lẹ samą stronę; nadto 
muszą być tak długie. żeby wystawały ponad poziom 
piętra, na które prowadzą. mierząc w kierunku dra- 


| bing. najmniej o 1*5 m. 


Nie wolno ustawiać jednej drabiny nad druga 
tak. żeby spadające przedmioty mogły Lrafić trakt 
dolny. - 

Drabiny muszą stać bezpiecznie na ziemi, 
a nadlo winny być dobrze umocowane do rnszio- 
wania ża pomocą klamer. Na samych rnsztowa- 
niach wolno drabiny usławiać tylko wtedy, gdy mają 
podkład z dyłów, najmniej na 5 em grubych. 

W razie używania drabiu, stojących poza pię- 
Wami rusztowania i wiodących bezpośrednio na 
jedno z tych piąter, należy się poslarać o dosta- 
lecznie szeroki i bezpieczny dostęp. względnie 
wychód. 

Drabiny podwójne (dla malarzy, do roboty na 
schodach lub stopniach) muszą mieć urządzenie, 
zapobiegające przypadkowemu rozclnleniu się obu 
części. 


6. Pomosty pochyle (sztagi). 


$ 16. Pomosty muszą być ile możności lak sze- 
rokie. iżby dwie osoby mogły się na nich wyminąć. 

Spadzislość pomostów powmna ile możności 
wynosić 1:3 lub nmiej, a uie może być większą 
niż E2 

Płaszezyzna, wiodąca na pomost, musi być wy- 
łożona listwami w kierunku szerokości pomostu, 
oddalonemi od siebie na jeden krok, a gdy jest 
ślizko, musi być posypana popiołem, piaskiem lub 
czemś podobnem. 

Na każdym pomoście muszą ze strony ze- 
wnętrznej, jakoteż u leżących ewentnalnie obok po- 
mostu okien i otworów na drzwi. być umieszczone 
poręcze; podobnie też należy pomost opatrzyć po- 
ręczuni na zewnątrz w takim razie, gdy jest ad 
mum oddalony więcej jak na 0:4 m. 


20% 
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. Liny i Jańcuchy. 

$ 17. Przy robotach budlowanych można 

oprócz łańcuchów używać tylko giętkich lin. konop- 
nych, bawełnianych lub drucianych. 

Gzy liny i łańcuchy znajduja się w dobrym sta- 
nie i czy posiadają należytą wytrzymałość. należy od 
czasu do czasu sprawdzić drogą fachowego zbadania. 
Wadliwe łańcuchy i liny uależy nalycluniast nie- 
jętnie naprawić, albo też, gdyby naprawa nie da- 
wała dastatecznej rękojmi bezpieczeństwa zastąpić 
innemi. 

Łańcuchów i lin, nie posiadających dosta- 
tecznej wytrzymałości, nie wolno zgoła używać. 

Do wyciągania materyału za pomocą naczyń 
nie wolno używać lin z pojedynczymi hakami. 


S. Przyrządy do wyciągania i podnoszenia. 
u) W ogólności. 


$ 18. Używanie elewatorów materyałowych do 
wyciągania lub spuszczania osób jest niedozwolone. 
Tylko przy budowie studzien i wysokich kominów 
wolno używać elewatorów także do wyciągania 
i spuszezania osób, jeżeli dają w tym względzie 
dostateczną rękojmię bezpieczeńslwa. 

s 19. U wszystkich przyrządów do wyciągania 
maleryału muszą otwory do ładowania i wyladowywa- 
nia być w stosowny sposób zabezpieczone przed 
spadnięciem ludzi lub materyału, a nadto powinny 
być dostatecznie oświecone światłem dziennem lub 
sztucznem. U każdego takiego otworu należy umie- 
ścić wyraźny napis. przestrzegający przed wychyla- 
niem się i zawierający zakaz używania elewalora 
do wyciągania ludzi. 

$ 20. Mechanizmy, służące do poruszania 
elewatorów różańców, żórawi ilp., © ile nie są za- 
słonięte już przez swe położenie, należy opatrzyć 
ogrodzeniem. Wszelkie systemy kół zębalych. leżące 
w obrębie komunikacyi lub wystawione na mimo- 
wolne dotknięcie, należy zakryć. 

Gdy się używa elewatorów eleklrycznych, na- 
leży przewody, przez które przechodzi prąd, jakoteż 
aparaty elektryczne zabezpieczyć dobrze przed 
dotknięciem przez osoby niepowołane. 

Llewatory, różańce i inue podobne przyrzady 
do podnoszenia muszą być urządzone w len sposób. 
iżby osoby, zajęte pod unimi, nie mogły być zgoła 
trafione spadającym maleryałem; na najniższem 
piętrze należy unuieścić dostatecznie silny dach 
ochronny. 

$21. Pod wiszącymi swobodnie ciężarami na- 
leży komunikacyę ograniczyć do niezbędnej konie- 
czności. 


L) Przyrządy do wyciągania zaprawy 
tynkowej. 

$ 22, U zwyklych przyrządów do wyciągania 

zaprawy tynkowej (t. j. kołowrotów z dwoma wiszą- | 


>. 
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ceni na lmwachi naiczyniuni) musi wał leżeć tak 
wysoko ponad stanowiskiem robotników. żeby żaden 
z nich nawel z wyciągniętymi w górę ranionuni 
nie mógł go dosięgnąć, albo też należy wał przykryć 
w taki sposób, iżby robolniey nie mogli go dotknać. 
Przeł olworem na elewator należy pokład dylowy 
rusztowania opalrzyć  przygwożdzonemi łatami 
(l. zw. listwami spodkowemi), a w wysokości piersi 
umieścić przelkana belką lub rękojeść, za któraby 
robotnicy, kierujący powrozem, mogli lrzylnać się 
wolną ręka. 
c) Żórawie i windy. 


$ 23. Żórawie i windy muszą być opalrzone zi- 
padką i hamulcem pasowym lub innymi przyrza- 
dami hamulcowymi, funkcyonnjącymi niezawodnie. 
Gdy ciężar ma być spuszczany na dół silą wlasnej 
ciężkości, a na żórawiu lub windzie jest urządzenie 
dla powolnego i szybkiego ruchu, należy je opalrzyć 
zakładką, któraby nie pozwalała na sumoczynne 
przejście w szybki ruch. 

Zórawie przesuwane. na których znajdują sie 
robotnicy, musza mieć na sobie pomosty lub galerye, 
dostatecznie bezpieczne i otoczone ogrodzeniem. 
zapobiegającem spadnięciu ludzi lub materyału. 

Na każdym żórawiu należy wyraźnie uwidocznić 
jego wytrzymałość w kilogramach. 


9. Urządzenia transportowe. 
u) Przesuwanie (przetok) wozów kole- 
jowych. 

$ 24. Przy przesuwaniu wozów kolejowych 
na torach ruchu zapomocą siły ludzkiej. lnb zwie- 
rzęcej należy przesuwaczy (przelokowych) zaopatrzyć 
w dragi hamułcowe, sanki hamulcowe, kliny pod- 
kladowe lub coś podobnego. Jeżeli na tym samym 
torze sa poruszane równocześnie jeszcze iune wozy 
za pomoca siły ludzkiej, należy mieć do dyspozycyi 
jednego robotnika, który ma isć przed przesnwanym 
wozem i uważać na to, czy szlak je:t wolny i dla 
ruchu bezpieczny. 

Przy przesuwaniu za pomocą zwierzat należy 
używać łańcuchów lub lin  pociągowych, maja- 
cych najmniej m długości. Gdy przesuwanie 
tego rodzija odbywa się na torze pochyłym, należy 
oprócz w* źniey mieć do dyspozycyi najmniej jeszcze 
jeducgo robotnika, któryby w razie potrzeby wstrzy- 
mał za pomocą slosownych środków ruch loczącyci 
się wozów. 

Gdy przesuwanie odbywa się za pomocą siły 
imolorowej. należy posługiwać się lakiemi urządze- 
niami, jakich wymaga prawidłowy mich kolejowy. 

$ 25. Na kolejach maleryałowych, które leżą 
ia spadzistości, naltży mieć staranie o to, aby pociag 
można było debrze hamować i w tym celu wslawi 
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|do odnośnego pociązu dostateczna ilość wozów 


z hamuleuni. 
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x 20. Obrotuice i przesuwnice muszą mieć 
stosowne urządzenia. pozwalające na ustawienie ieli 
w należytem położeniu. 


by Przewóz wielkich ciężarów. 

527. Tak sam przewóz wielkich cieżarów. 
jak ich naładowywanie i wyładowywanie mnsi się 
odbywać pod fuchowyim dozorem. Trzeba się też 
postarać o to, aby środki przewozowe i ładunkowe, 
wózki i dźwigarki (windy, elewatory itp.), tory itd. 
znajdowały się w slanie tak bezpiecznym, aby nie 
zagrażały ami bezpieczeństwu komunikacyi uni ro- 
botnikom lub obcym osobom. 

Szyny lub dyle, po których spuszeza się przed- 
mioty przy ładowaniu albo załadowywanin, należy 
zabezpieczyć od przypadkowego ześliźnięcia się lub 
przewrócenia na iuną krawędź, w zimie obrać 
z powłoki lodowej i posypać piaskiem, popiołem lubh 
czemś podobuem. Wózki muszą być stosownemi 
urządzeniami zabezpieczone przed  przewróce- 
niem się. 

$ 28. Wozy kołyskowe musza być opatrzone 
przyrządami wyłączajacymi. funkcyonującymi nie- 
chybnie i dającymi się obsługiwać hez wszelkiego 
niebezpieczeństwa. 

$ 29. Przy transporcie walców, rur, cylindrów, 
beczek itp. należy poczynić stosowne zarządzenia 
ochronne, aby nie mogły stoczyć się z wozu 


10. Zarzadzenia wewnatrz budowli. 


$ 30. Dla ochrony robotników od upadku we 
wnętrzu budowy należy albo dźwigary pułapowe 
(poprzeczniee, Wamy) bezpośrednio po ich ułożeniu 
szczelnie pokryć, albo też otwory w ścianach okala- 
jacych, które prowadzą do nieprzykrytych pokładów 
belkowych, jakoteż te, które wiodą bezpośrednio na 
podwórza, do szybów lub niewykończonych klalek 
schodowych, otoczyć bezpiecznem ogrodzeniem. 

Schody, w które zaprawiono już stopnie, tlo- 
póki nie mają stałych poręczy, należy opalrzyć 
tlymczasowymi poręczami ochronnymi. 

Komnmnikacye (korytarze, schody), leżące pod 
przestrzeniami niezaktytemi. należy opatrzyć pula- 
pami dla ochrony przed spadającymi przedmiotami. 

Gdyby na belkowaniach o wsuwanych lub 
listwowych powałach miały być przewożone lub 
układane materyały, należy w tym celu urządzić 
na nich pomosty lub szczelny pokład dylowy. 


11. Roboty na dachu i inne podobne niebezpieczne 
roboty. 


$ 31. Przy robolach niebezpiecznych, a mia- 
nowicie przy pobijaniu dachu i uprzątywaniu śniegu, 
jakoteż przy instalacyach gromochtonów i przy nie- 
bezpiecznych roholach blacharskich i szklarskich, 


iż 


należy robolników opatrzyć pasem bezpieczeństwa 
i powrozemi. 

Przy pokrywanin na nowo dachów szklanych 
musi być pod nimi ustawione rusztowanie, przykryte 
mocno deskami; odpadki szkła należy natychmiast 
usnnąć. 


12, Rozbieranie budynków. 
$ 32. Przy rozbieraniu budynków walenie 
całych części muru jest z reguły niedozwolone. 

Tylko mury, stojące swobodnie, ściany przy- 
czołkowe. kowiny fabryczne itp., wolno, gdy stoją 
na odosobnieniu, zwalać na jedną stronę lub roz- 
sadzać pod ciągłem kicrownielwem fachowem. 

Także burzenie sklepień może się odbywać 
tylko pod ciągłym nadzorem fachowym. Przestrzeń. 
położoną pod sklepieniem, przeznaczonem na zini 
rzenie, należy zamkuąć, a gdy wymaga tego kou- 
slrukcya sklepicnia, należy pod spodem urządzić 
stosowny podkład. 

Budowle. które wskutek zburzenia budynków 
przytykających, są pozbawione opory, należy spo- 
sobem fachowym podeprzeć. 

Aby zapobiedz przykremu wytwarzaniu się 
kurzu, należy tak mur, jak i gruzy polewać kilkakroć 
wodą, a przy spuszczaniu gruzu na dół używać rur dre- 
wnianych, zakończonych u dołu otwartym rękaweln. 


13. Iune przepisy bezpieczeństwa. 


$ 33. W godzinach pracy, przypadających na 
ciemną porę dnia, należy miejsca roboty i dostępy 
do mieh dostatecznie oświetlić; podobnie też należy 
mieć slarunie o stosowne oświetlenie wszystkieli 
muicjsc roboty, które są niedostatecznie oświecone 
świalłem dzieanem. 

Druty przewodów elektrycznego oświetlenia 
muszą dla ochrony przed dotknięciem być bez 
wyjątku izolowane. . 

Wszystkie światła muszą być bezpiecznie za- 
wieszone. Lampy, gorejące przy pomocy malerya- 
łów łatwo ulatniających się, z palnikani, umieszczo- 
nymi poniżej zbiornika na materyał świetlny. należy 
zawiesić tak, iżby zbiornik nie rozgrzewał się za- 
nadto silnie. W miejscach, w których przebywają 
stale robotnicy, nie wolno przechowywać ani takich 
lamp, ani przeznaczonego dla nich materyału pal- 
nego. 

$ 34. Przy robolach, które mogą szkodzić 
oczom robotników, należy tych ostalnich opatrzyć 
ochronnymi okularami, ochronnymi daszkami lub 
maskami na twarz. Dla ochrony innych robotników, 
zudrudmonych w pobliżu, należy w razie polrzeby 
nrzadzić ściany lub siatki ochronne. 


itobolnikom. których zajęcie jest lego rodzaju, 


że wystawia ich na szczególne niebezpie czeństwo 
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przemoczenia luh skaleczenia sobie nóg, należy dać 
odpowiednie obuwie. 


$ 43. Na każdym placu budowy należy posta- 
| rać się o wychodki, odpowiadajace ilości robotników 


Robotników, zajętych transportem przedmiotów ji przepisom sanilarnym. Wychodki powinny być 


ostrograniastych lub spiezastych. należy opatrzyć 
mocnymi skórzanymi napięstkami lub rękawieami 
z mocnego materyału. 

§ 35. Podrzucanie materyału budowlanego 
z rąk do rąk dozwolone jest tylko w przyziomie. Po- 
dawanie cegieł przez robolników. stojących na drabi- 
nach, dozwolone jest co najwyżej od piętra do piętra. 

$ 36. Gdy układa się większą ilość materyału 
warstwami, należy poczynić odpowiednie zarządzenia, 
któreby zapobiegały zwalenin się złożonego maic- 
ryału. 

837. Naprawy na budynkach (bielenie, wy- 
prawian'e, pokostowanie zewnętrznych ram u okien 
itp.) moga być wykonywane na zwyklych drabinacli 
tylko w budynkach parterowych lub jednopiętro- 
wych; w budynkach kilkupiętrowych należy do lego 
celu używać rusztowań przetykanych, drabinowych 
lub wiszących. 

$ 38. Wszelkie przybory do pracy i urzadzenia 
maszynowe, używane przy robotach budowlanych, 
należy uuzymywać zawsze w dobrym i zupelnie 
przydatnym do użycia stanie. 

$ 39. Osobom, nie zajętym przy budowie, 
należy jak najostrzej zabronić wchodzenia na ruszlo- 
wania, n. p. w celu podawania robotnikom jedzenia 
lub napoju. 

840. Osób, o których pracodawca wie, że 
cierpią na padaczkę, kurcze, peryodyczne mdłości, 
zawról głowy, głnchowatość lub na inne cielesne 
dolegliwości lub ułomności w takim stopniu, że 
wskutek tego byłyby wystawione przy niektórych 
robolach na szczególne niebezpicczeństwo. nie 
wolno do takich robót używać. Pijanych należy 
w ogóle do roboty nie dopuszczać. 

Kobiet, będących w podeszłem stadyum brze- 
mienności, wolno używać tylko do lżejszych robót, 
ale nigdy do pracy na drabinach lub przy przyrzą- 
dach do wyciagania materyałów. 


II. Przepisy dla ochrony zdrowia. 
) À 


A $41. Na placach budowy, gdzie zalrudnio- 
nych jesi więcej jak dziesięć robolników i gdzie 
stosunki miejscowe na to pozwalają, należy urządzić 
schroniska, odpowiadające wielkością ilości robotni- 
ków, i dające się w razie potrzeby opalać; w tyeh 
schroniskach należy poczynić także zarządzenia. 
potrzebne dla dania pierwszej pomocy. 

$492. Na każdym placu budowy należy się 
postarać o dostateczną ilość świeżej wody do picia. 
i ło na wszystkich piętrach, gdzie się odbywa 
robota, a zarazem też dostarczyć robotnikom naczyń 
do picia. 


tak urządzone, aby z zewnalrz nie można było do 
nich zagladać; gdy zatrudnionych jest więcej jak 
10 osób, należy je nrzadzić osolmo dla robotników, 
a osobno dla robotnic i uwidocznić ich przezna- 
czenie napisami. 

Wychodki i ustępy należy utrzymywać zawsze 
w czystym i ile możności bezwonnym słanie, 
a w razie potrzeby desynfekcyonować. 

$ 44. W nbikacyach, osuszanych za pomocą 
przyrządów do ogrzewania, nie posiadających komi- 
nów. nie wolno nżywać robotników ani do pracy, 
ani też pozwalać im tamże przebywać. 

$ 45. Na placach budowy, na których pracuje 
więcej niż dziesięć robotników. oraz na placach. 
oddalonych od najbliższej apteki więcej niż na jeden 
kilometr, bez wzgłędu na ilość zalrudnionych 
tamże robotników, należy dła dania pierwszej po- 
mocy w razie nieszczęśliwych wypadków utrzymywać 
kasetki ze środkami tamującymi krew i antyseply- 
cznymi, z potrzebnemi obwiazkami i środkami en- 
cącemi (pokrzepiającemi). 

$ 46. Imiona i mieszkania lekarzy kas chorych 
należy robotnikom podać do wiadomości za ponioca 
obwieszczenia, przybitego na placach budowy. 


III. Przepisy końcowe. 


s 47. Podane tu poniżej prawidla. dolyczące 
zachowania się robotników, należy tym ostalnim 
podać do wiadomości w dosłownem brzmieniu 
i w tym celu uwidocznić je przynajuniej przez 
przybieie na powszechnie dostępuem miejscu na 
placu budowy, a w razie potrzeby nawel na kilku 
miejscach, i to tak, aby były przez cały czas 
czytelne. 

Na punkt 22 (doniesienia o nieszczęśliwych 
wypadkach) należy każdego robotnika, gdy wstępuje 
do roboty, uczynić specyalnie uważnym. 


1. Zrzucanie narzędzi, drzewa, cegieł. kamieni 
i innych ciężkich przedmiotów z rusztowań lub 
z innych części budowli jest zabronione. 

2. Zwalnianie klamer ma się odbywać w taki 
sposób, aby ani nie odskakiwały ani odłatywaly. 

3. Wszelkie samowolne usuwanie części 
rusztowania, drabin, belek, poprzeczek, klamer. 
kozłów, podłóg ild., jak i w ogólności wszelkie sa- 
niowolne czynienie jakiejkolwiek zmiany w urządze- 
niach pracy jest zabronione. 

4, Przy podceiaganiu i spuszczaniu rusztowań 
wiszących należy przyrządami wyciagającymi kiero- 
wać tak jednoslajnie, aby rusztowanie nie przyszło 
w położenie ukośne. Korby wind należy. gdy się ich 
nie używa, albo unieruchomić albo zdjąć. 
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5. Przebywanie na rusztowaniach podczas 
przestanków obiadowych — z wyjatkiem wysokich 
rusztowań na wieże i kominy fabryczne — jest nie- 
dozwolone. 

6. Pod otworami w rnszlowaniach, przezna- 
czonymi na wyciąganie muatervałów. nie wolno 
bawić nikomu, gdy elewator jest w ruchu. W czasie, 
gdy przyrząd do wyciągania spoczywa, musi szyb 
być zupełnie zamknięty. 

7. Przy obsługiwaniu przyrządów do podno- 
szenia ciężarów, należy ciężar umocować starannie 
i pewnie, względnie tak ułożyć, aby nie mógł spaść 
na dół. 

Naczyń do wyciągania materyału nie wolno na- 
pełniać aż po sam wierzch, aby przy kołysaniu się 
naczynia materyał nie mógł spadać lub przelewać się. 

8. Zaprawę tynkową należy nalewać do cebrów 
i beczek w ten sposób, aby ile możności uniknąć 
bryzgania. 

9, Przy spuszczaniu ciężaru za poniocą żóra- 
wiów i dźwigarek można je dopiero wtedy odha- 
mować, gdy zdjęto korby, lub też, gdyby to hyło 
niemożliwe, dopiero wtedy, gdy robotnicy odeszli 
na bok. 

Glhrwytanie korb dźwigarek, bedących w ruchu, 
jest niedozwolone. 

Przy windowaniu ciężaru powinna zapadka 
leżeć zawsze w kółku zapadkowem. 

10. Przy przesuwaniu wozów kolejowych po- 
winni robotnicy posługiwać się dostarczonymi sobie 
drągami hamulcowymi, sankami hamuleowymi. kli- 
nami podkładowymi itp. 

Przy przesuwaniu za pomocą siły ludzkiej nie 
wolno przesuwający pod żadnym warunkiem snnąć 
z przodu, ani też stąpać po szynach. (idy na tym 
samym lorze poruszane są jednocześnie jeszcze inne 
wozy, wolno przesuwajacym sunąć tylko po slronie 
podłużnej wozu, a nie wolno wchodzić między 
wozy. 

Przy przesuwaniu za pomocą sily zwierzęcej. 
należy zwierzęta pociągowe prowadzić zawsze ręka 
i ile możności poza torem. 

11. Obrotnice i przesuwniee należy umocować 
w ich należytem położeniu, zanim się po nich ma 
jechać, 

12. Wozy kolejowe. znajdujące się na torze, 
należy w stanie spoczynku tak nocować, ahy same 
przez się nie mogły ruszyć z miejsca. 

13. Przy przewożenin wielkich ciężarów na 
torach pochyłych, oraz pośród placów budowy, na- 
leży przestrzegać szczególnej ostrożności. 

14. Rohotniey są obowiązani, przy niebezpie- 
cznych robotach na dachn, a przedewszystkiem przy 
pokrywania dachów i uprzątywaniu śniegu z nich. 
przy instalacyach gromochronowych. przy niebez- 
piecznych robotach blacharskich i szklarskich, po- 


sługiwać się danymi sobie do dyspozycyi pasami 
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bezpieczeństwa i powrozami. Gdy niema szczegól- 
nych urządzeń na pokrycin samego dachu. któreby 
nmożliwiały nnocowanie takich powrozów. należy 
je przymocować bezpiecznie do używanego zwy- 
czajnie przez dacharzy rusztowania drabinowego. 

15. Wchodzenie do nieoświellonych części 
budowy jest niedozwolone. 

16. Lampy na materyały palne, łatwo ulatnia- 
jace się, z palpikami, nmieszczonymi pod zbiornikiem 
materyału świetlnego, należy w ten sposób zawie- 
szać i nosić, aby się zbiornik zanadio nie rozgrze- 
wał, Do ubikacyj, przeznaczonych na przechowy- 
wanie takich lamp, oraz używanego do nich 
materyału palnego. wolno wchodzić tylko na krótki 
czas. 

17. Do nhikacyj. wysnszanych za pomocą 
przyrządów do opalania bez kominków, wolno 
wchodzić tylko wtedy, gdy drzwi lub okna są 
oltwarle, i to tylko na krótki czas. 

18. Przy robotach. które mogą szkodzić oczom 
robotników, winni ci ostatni posługiwać się danymi 
sobie do dyspozycyi okularami, daszkami ochron- 
nymi lub maskami na twarze. 

19. O wszelkiem uszkodzenia urzadzeń ruchu 
lub niezwykłych objawach na tych urządzeniach 
należy natychmiast donieść organowi,  któremn 
przedsiębiorea poruczył nadzór nad budową. 

90. Używanie przyrządów do pracy i przybo- 
rów ochronnych do celów, do których nie są prze- 
zmaczone, jest niedozwolone. 

21. Robotnikom jest zabronione wszelkie 
manipulowanie przyborami do pracy, nrządzeniami 
maszynowenii, przewodami elektrycznymi itp., któ- 
rych obsługiwanie, używanie lub utrzymywanie 
w dobrym stanie do nich nie należy: nie mniej też 
niedozwolone są wszelkie zajęcia, sprzeciwiające się 
celom przedsiębiorstwa hudowy, oraz igraszki, dro- 
czenia, kłótnie i jnne działania swawolne, mogące 
dotyczących robolników lub inne osoby narazić na 
niehezpieczeństwo. 

22. O każdym nieszczęśliwym wypadku przy 
robocie winien dotknięty nim nezynić nalychmiast 
doniesienie przełożonemu organowi nadzorczemii. 
a gdyby sam nie był w stanie lego uczynić, maja to 
doniesienie uczynić Świadkowie nieszcześliwego 
wypadku. 

S 48. Przekroczenia postanowień tego rozpo- 
rządzenia będa karane, o ile nie podchodzą pod 
powszechną ustawe karną lub pod postanowienia 
karne ustawy przemysłowej. wedłng rozporzadzeniu 
ministeryalnego z dnia 30. września 1857, Dz. u. p. 
Nr. 198.. grzywnami od 2 do 200 koron luh aresztem 
od 6 godzin do 14. dni. 


S 49. To rozporządzenie nabędzie mocy obo- 
wiaązujacej dnia |. marca 1907. 


bienerth wir. Fořt wtr. 


Dziennik ustaw państwa 


dla 
królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych 


wychodzi nakładem e. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica I., Singersiraße l. 26, 
także w roku 1907 w języku 
niemieckim, czeskim, kroackim, polskim, rumunskim, ruskim, słoweńskim i włoskim. 

Prenumerata na cały rocznik 1907 każdego z tych ośmiu wydań Dziennika uslaw państwa, 
za którą poszczególne części wydaje się w miejscu lub posyła pocztą bezpłatnie, wynosi 8 K. 

Prenumeruje się w składzie e. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica IL, Singer- 
straße l. 26, gdzie można kupować także pojedyncze roczniki i pojedyneze części Dziennika ustaw państwa. 

Zamawiając jednak Dziennik uslaw państwa, trzeba równocześnie złożyć przypadającą kwotę pie- 
niężną, gdyż Dziennik posyła się tylko tym, którzy prenumeratę z góry zapłacą. Celem umożliwienia 
szybkiej i regularnej dostawy za pośrednictwem c. k. poczty, należy oprócz dokładnego adresu mieszkania 
podać także dotyczący okrąg doręczeń pocztowych. 


Pojedyncze roczniki wydania niemieckiego dostać można: 
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Roczniki wydań w innych siedmiu C od r. 1870 począwszy dostać można 
po tej samej cenie co wydanie niemieckie. 


W razie nabycia co najmniej Lociu dowolnych kompletnych roczników Dziennika ustaw 
państwa naraz przyznaje się opust 20h, w razie nabycia co najmniej 25 dowolnych komplet- 
nych roczników Dziennika ustaw państwa naraz opust 250, a w razie nabycia co najmniej 
35 dowolnych kompletnych roczników Dziennika ustaw państwa naraz opust :200/g. 


NB. Egzemplarze Dziennika ustaw państwa, które zaginęły lub doszły niezupełnie, reklamować 
należy przy wydaniu niemieckiem najpóźniej w „przeciagu czterech tygodni po ich ukazaniu się, przy 
innych wyd daniach najpóźniej w przeciągu sześciu tygodni po wydaniu spisu i karty tytułowej dla 
każdego pojedynczego wydania i to wprosl w c. k. Drukarni nadwornej i ARITE) we Wiedniu, 


dzielnica Il., Rennweg 1. 16. E 


Po upływie tego terminu można pojedyncze części Dziennika ustaw państwa dostać tylko za 
opłata ceny handlowej (1/, arkusza == 2 strony za 2 h). 


Ponieważ wszystkie roczniki wydania niemieckiego od roku 1849 i wszystkie roczniki wydań 
w innych siedmiu językach od roku 1870 są całkowicie uzupełnione, przeto można nabyć w c. k. Dru- 
karni nadw ornej „i rządow ej nie tylko każdy pojedynczy rocznik po cenie wyżej podanej, lecz nawet każdą 
z osobna część wszysikich tych roczników po cenie handlowej (*/, arkusza = 2 slrony za 2 h): 
tym sposobem umożliwione zostało uzupełnienie niekompletnych roczników i zestawienie pojedynczych 


części podług materyi. 
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